Warszawa, dnia <3 sierpnia 2012 1.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W WARSZAWIE

WOO0S-11.4240.957.2012.0L
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), w zwigzku z art. 64 ust. I pkt 1, a takie ust. 3 i 4
ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, ze zm., zwanej dalej ,.ustawg 00§™), a takze § 3 ust. | pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacyeh znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nawigzujac do pisma Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 2 sierpnia 2012 r.. znak:
OS-IV-l,JIl.()ZQO.()Q,.Z()2Z.SYP, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zalacznikami, w tym kartg informacyjna preedsiewziccia,

wyrazam opinig, ze

dia przedsigwzigcia polegajacego na budowie ul. Reymonta na odecinku od ul. Zeromskiego
do ul. J. Kasprowicza w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko.

UZASADNIENIE

Prezydent m. st. Warszawy pismem z dnia 2 sierpnia 2012 r., znak: OS-IV-U11.6220.92.2012.SYP, wystapil
do Regjonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o wydanie opinii, co do koniccznosei
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko przedsigwzigcia polegajacego na budowie ul. Reymonta na odcinku
od ul. Zeromskiego do ul. J. Kasprowicza w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Do waiosku dolgezono wymagane dokumenty, ti.: kopie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 4 lipca 2012 r. oraz karte informacyjng przedsiewzigcia.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na $rodowisko przedmiotowe;
inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsigwzieé wymienianych w § 3 ust. I pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci
przedsigwzigeia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej. z wylgezeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, sluzgeych
do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody. o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8§ i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Tresc niniejszepo postanowienia przygotowana zostala w oparciu o zgromadzony material dowodowy
w sprawic oraz wiedzg¢ wlasng organu.



Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem matenaldow, uwzgledniajac qeznie
uwarnnkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

Warszawie postanowil wyrazi¢ opinig o braku koniecznodei przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigeia na  $rodowisko, argumentujac to w  odniesieniu do poszezegoinych uwarunkowan
w przedstawiony ponizej sposob,

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia I wielkosci zajmowaneso terenu oraz ich wzajemnych proporcii:

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega na budowie ul. Reymonta na odcinku od ul. Zeromskiego
do ul. 1. Kasprowicza w Dzielnicy Bielany m. st, Warszawy. W ramach inwestycii wykonana zostanie
rowniez przebudowa magistrali wodociagowej oraz wylesienie majace na celu zmiane sposobu uzytkowania
terenu w granicach adminisiracyjnych miasta.

Obecnie droga objeta inwestycja (ul. Reymonta) jest dwujezdniowa na odeinku ok. 93 m (od skrzyzowania
z ul. S. Zeromskiego), na dalszym odcinku jednojezdniowa do skrzyzowania z ul. Schroegera. Odwodnienie
na istniejacym odcinku odbywa sig za pomoca kanalizacji deszczowej. Teren planowane] inwestycji
uzbrojony jest w kanalizacje deszczowq i sanitarng, wodocigg, oswietlenie uliczne, sie¢ NN | SN, sie¢
gazowa niskiego cisnienia, sie¢ cieplowniczg oraz doziemna sie¢ teletechniczna.

Planowane przedsiewziecie obejmie wykonanie dwujezdniowego odcinka ul. Reymonta z wlotem
do ul. Kasprowicza oraz wlotu z ul. Kasprowicza do ul. Lindego. Wykonane zostang réwniez chodniki
dla  pieszych, §ciezki rowerowe oraz cigg pieszo ~ rowerowy, 59 miejsc postojowych
przy ul. M. Oczapowskiego, w tym 2 dla oséb niepelnosprawnych, oraz 18 migjsc postojowych
po wschodniej stronie ul. Reymonta, w tym 2 dla 0séb niepelnosprawnych. Ponadto planowana jest takze
przebudowa kolidujacego z inwestycjq uzbrojenia (sie¢ wodociggowa, teletechniczna, sie¢ SN i NN,
zabezpieczenie lub likwidacja sieci cieplownicze], budowa nowego oswietlenia oraz odwodnienia poprzez
projektowane wypusty uliczne.

Planowana mwcslyqd bedzie zajmowala pow101/chn|¢ ok. 83494 m’, w tym pod projektowane jezdnie
ok. 17M,I m , pod zatoki autobusowe ok. 748 1 pod chodniki ok 5032 m’, pod dciezke rowerowy
ok. 2681 m", pod ciag pmszo — rowerowy ok. 1”’89 m’, pod stanowiska poslowwe po stronie wschodniej
przy dmd/{, serwisowej (droga (}bbluguqca podmioty gospodarcze) ok. 625 m’ oraz po stronie zachodniej
przy ul. W. Oczapowskiego ok, 222 m”,

Jarametry techniczne planowane] ul. Reymonta od skrzyzowania z ul. Zeromskiego do skrzyzowania
z ul. Kasprowicza:
—  kategoria obciazenia ruchem — KR — 4;
- diugosé —ok. 822 m;
-~ kategoria ulicy -~ droga powtatowa;
-~ przekro) dwujezdniowy;
- klasa ulicy — droga zbiorcza 7
- gzerokoéé pasa ruchu — 3.5 m;
- szerokosé jezdni — 7 m;
~  chodnik po stronie wschodniej o dlugoscei ok. 330 m, po stronie zachodnigj ok, 798 m;
~  ciqg pieszo — rowerowy po stronic wschodniej o dlugosei ok. 461 m;
—  geiezka rowerowa po stronie wschodnicj o dlugosci ok. 328 m, po stronie zachodniej ok. 818 m;
-~ szerokosé ulicy w liniach rozgraniczajacych od 35 m do 53 m,
Parametry techniczne planowanego wlotu ul. Schroegera:
~  dlugosé —ok. 66 m;
—  kategoria ulicy — gminna;
= przekro] dwujezdniowy;
- klasa ulicy ~ droga L;
—  szerokosc jezdni 6 m;
—  chodnik po stronie pdinocnej oraz poludniowej;
—  szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych ok. 20m.
Parametry techniczne planowanego wlotu ul. M. Oczapowskiego:
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rosng samosiewy klonu jesionolistnego, drzewa przydroZzne (typowa zielet wysoka towarzyszaca ciggom
komunikacyjnym): topole, klony, brzozy oraz nasadzenia zywoplotowe pod blokami.

W ramach prac budowlanych wycietych zostanic okoto 142 drzew 1 323 m® krzewdw kolidujacych
7z planowang inwestycja oraz ok. 2 sztuki drzew 7z powoddw sanitarnych. Ponadto wykoszone zostang miode
siewki drzew i krzewow w obrebie planowane] inwestycii.

b) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szezegOhnodei kumulowania sie oddzialywan przedsiewzieé
#najdujacych sie na obszarze, na ktdry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie:

Planowana inwestycja bedzie czgdciowo powigzana z innymi przedsiewzieciami (krzyzuje sie z innymi

drogami). Jednak z uwagl na rodzaj i skale planowanej inwestycji nie przewiduje sie wystapienia

ponadnormatywnego kumulowania si¢ oddzialywan przedsigwzied znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory

bedzie oddzialywaé inwestycja.

¢} wykorzystania zasobdw naturalnych, surowcéw, paliw i energii:
W zwigzku z realizacja inwestycjt planowane jest wykorzystanie nastepujgcych materiatow i surowcow:

----- kruszywo famane ok. 1080 t;

~  piasek ok. 790 m™;

~  pospdlka ok, 3700 m™;

cement ok. 1101t

- mieszanka betonowa ok, 510 nl"’;

— mieszanka mineralno - asfaltowa ok, 10740 t;

—  kostka brukowa ok. 6530 mz;

—  krawezniki betonowe drogowe ok. 4830 m;

- obrzeza betonowe ok, 6410 m,
Wykorzystanych zostanie réwniez ok. 1230 m” wody na cele technologiczne oraz socjalno —~ bytowe. Energia
elektryczna w fazie cksploatacji bedzie pochodzila z istniejgee] sieci energetycanej. Wszystkie uzyte
do budowy surowce, materialy, woda, paliwa i energia bedg wykorzystywane zgodnie z obowiazujacymi
normamt i przepisami.

d)} emisji t wystepowania innyeh uciazliwosel:

W trakcie realizacji inwestycji, wystapia ucigzliwo$ci zwigzane przede wszystkim z emisja halasu
oraz zanieczyszezenn pylowych i gazowych do powictrza, spowodowane pracg ciezkiego sprzgtu
budowlanego oraz przejazdami pojazddw transportujacych materialy. Beda to jednak ueigzliwoscei okresowe
i ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji powstatych oddzialywan w czasie prac
wykorzystywany bedzie sprz¢t oraz $rodki transportu sprawne technicznie.

Oddzialywanie na $rodowisko gruntowo — wodne w trakcie realizacyi inwestyeji moze by¢ spowodowane
m. in. awaryjnymi wycickami paliwa i olejéw pochodzacych ze stosowania maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia negatywnego oddzialywania  planowanege przedsigwzigeia na  $rodowisko w  trakceie
prowadzenia prac budowlanych zapewniona zostanie prawidlowa cksploatacja i ciggla kontrola sprzetu
budowlanego, stosowane beda sprawne urzgdzenia i maszyny, a prace budowlane prowadzone bedy
z¢ szezegolng ostroznodcia, przy zastosowaniu érodkow organizacyjnych oraz techniczaych, a takze
odpowiedniej lokalizacji zaplecza budowlanego i bazy sprzetowe). Powstajace w czasie realizacii scieki wéd
opadowych beda odprowadzane do systemu kanalizacji deszczowej, z kolel $cieki socjalno — bytowe
odbicrane bedg przez koncesjonowane firmy., Planowana inwestycja nie bedzie zrodiem  §ciekdw
przemyslowych i komunalnych.

Oddzialywania na wody podziemne beda zwigzane rowniez z przebudows magistrali wodociggowej.
W kazdym najnizszym punkcie zmiany spadku magistrali wodociggowej wykonane zostang odwodnienia
skladajace si¢ z odwadniaka, przewodu odwadniajacego, studzienki posdredniej i dwadch zasuw. Ujmowane
wody transportowane beda do istnicjacych kanalow, a w szczegdlnych wypadkach do zaprojektowanych
studzienek bezodplywowych,

W trakeie budowy, powstawad bedg odpady, ktore beda gromadzone selektywnie na wydziefonych do tego
powierzchniach, a nastgpnic przekazywane uprawnionym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
na ich odzysk lub unieszkodliwienie. Powstale w wyniku budowy ulic i infrastruktury drogowej masy
ziemme w wickszodel zostang zagospodarowane 1 wykorzystane na placu budowy do prac niwelacyjnych.
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- Hugos¢ —ok. 111 my
- kategoria ulicy — powiatowa;
----- przekroj jednojezdniowy;
—  klasa ulicy — droga zbiorcza 7;
~  szerokos¢ jezdni 7 m;
—  chednik po strenie wschodnicj na calej dlugosci projektowanego odcinka;
-~ miejsca postojowe po stronie zachodnicj;
—  szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajqcych ok. 30 m.
Parametry techniczne planowanego wihotu ul. Fukierdw:
- dlugosé —ok. 13,5 m;
—  kategoria ulicy — gminna;
- przekrdj jednojezdniowy;
~  klasa ulicy — droga dojazdowa 1D;
—~  szerokos$e jezdni 4,5 m;
Parametry techniczne planowanego odcinka ul. Wergiliusza (od ul. Reymonta do ul. Wolumen):
-~ dlugos¢ — ok. 86 m;
- kategoria ulicy — gminna,
- przekrd) jednojezdniowy,
—  klasa ulicy — droga dojazdowa D,
- szerokosé jezdni 6 m;
—  chodnik obustronny na calej dlugosei projektowanegoe odeinka;
~  szerokos$é ulicy w liniach rozgraniczajacych od 12,6 m do 23 m.
Parametry techniczne planowanej drugicj — wschodnief jezdni ul. Lindego (wlot jezdni):
- dHugosé —ok. 121 m;
- Kategoria ulicy — gminna;
—~  klasa ulicy — droga lokalna L;
—  szerokos¢ jezdni od 7 m do 3 m;
—  chodnik po stronie wschodniej na calej dlugoscei projekiowanego odcinka;
~  szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych od 38 m do 63 m.

Ponadto przewidziana jest przebudowa rurociggu wodociagowego magistralnego do przesylania wody.
Projektowana zachodnia jezdnia ul. W. Reymonta na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. J. Kasprowicza
koliduje na odcinku o dlugosei ok. 820 m 7 istnicjaca magistralg wodociggowa DN 500 mm przebiegajacy
w ww. ulicy. Planowana wschodnia jezdnia ul. Lindego w obszarze jej skrzyzowania z ul. J. Kasprowicza
koliduje na odcinku o dlugosci ok. 50 m z istniejaca magistrala wodociggowa DN 800 mm przebiegajaca
od skrzyzowania ul. Lindego z ul. J. Kasprowicza w kierunkuo ul. Lindego.

Istniejgca magistrala DN 500 mm ul. W. Reymonta i istnicjaca magistrala DN 800 mm w ul. Lindego
na odeinkach kolidujacych z projektowanymi rozwiazaniami branzy drogowej zostang przebudowane
i poprowadzone po nowej bezkolizyjnej trasie. Przebudowane wodociagi magistralne wykonane bedg z rur
i ksztaltek cisnieniowych o polaczeniach kielichowych elastycznych i ksztaltek kolnierzowych DN 500 mm
i1 DN 800 mm uszczelnianych na uszezelki gumowe klasy 40 z zeliwa sferoidalnego 7z wewnetrzna
wykladzing cementowy 1 z zewnetrzng powlokg cynkowo — glinowa zabezpieczong epoksydowa.

W sgsiedztwic planowanej inwestycji znajdujg si¢ tereny zabudowy micszkaniowej. Ponadto planowane
przedsigwzigcie swym obszarem obejmuje czes¢ terenu Lasku Lindego (Uroczyska Lindego), ktory znajduje
sig w obrgbie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Dzielnicy Bielany.

W ramach planowanego przedsigwzigeia zinwentaryzowano 253 sztuki wolno rosnacych drzew ligciastych,
70 sztuk drzew iglastych, 21 sztuk krzewdw ligciastych oraz 406,5 m® krzewow, Zinwentaryzowana zieleit
to zbiorowisko sosny pospolitej na skraju Lasku Lindego (zinwentaryzowany obszar ok. 850 m”). Na terenic
Lasku nie zarejestrowano miejsc gniazdowania ptakow, w calym lesie zyja wiewiorki. Rodzaj siedliska
to bor mieszany $wiezy o skladzie gatunkowym: sosna pospolita (stanowiaca 90 % drzewostanu), dab
szyputkowy, brzoza brodawkowata, klon pospolity, dab czerwony, klon jesionolistny. Na pozostalym terenie
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Nadwyzki mas ziemnych zostang wywicezione na skladowisko odpadéw.

W czasie realizacji przedsigwzigeia moga wystapi¢ uszkodzenia drzew tj. uszkodzenia pni i systemow
korzeniowych znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie przedsigwzigcia. W celu ograniczenia
negatywnego oddziatywania prace w obrgbie drzew wykonywane bedq recznie, przestrzegany bedzie zakaz
skladowania materialow budowlanych i mas ziemnych w sasiedztwie drzew w odleglodci rzutu korony
+ 1 m. Ponadto drzewa otoczone zostang ogrodzeniem z siatki fub desek, a pnie drzew w poblizu ktérych
przeprowadzane beda prace budowlane zostang wezedniej owinigte miekkim materialem np. jutg lub matami
slomianymi. Prace w obrgbie drzew i krzewow bedg trwad jak najkrcej i nie moga doprowadzié
do stalej zmiany poziomu gruntu.

Eksploatacja przedsigwziecia bedzie wigzala sie z emisja zanicczyszezen do powietrza oraz halasu,
pochodzaca z pojazddw poruszajacych si¢ po drodze. Duzy wplyw na wielkodé emisji i rozklad stezen
zanieczyszezen ma przede wszystkim wielko$é i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdow, rodzaj
stosowanego paliwa, budowa silnika, Wykonanic nowej nawierzchni drogi oraz jej poszerzenie przyczyni
sig do zwigkszenia plynnoéci ruchu, co moze przyczynic¢ sie do zmniejszenia emisji substancji do powietrza
i emisji halasu. Budowa przedmiotowej inwestycji spowoduje poprawe réwnodei nawierzehni jezdni oraz
poszerzenic pasa drogowego. Ponadte zostang wybudowane chodniki oraz sciezki rowerowe umozliwiajace
poruszanie sig pieszych i rowerzystéw.

W trakeic cksploatacji przedsiewzigeia glownym Zrddlem powstawania odpadow bedy prace zwigzane
z utrzymaniem drogi, w tym elementy oswietlenia, odpady 7z czyszczenia drogi oraz studzienek
kanalizacyjnych. Odpady te beda neutralizowane na skladowisku odpadéw. Ponadio podczas cksploatacii
przedsigwzigeia powstale $cieki deszeczowe z terenu ulicy, Sciezek rowerowych i chodnikéw beda
odprowadzane do systemu kanalizacji deszezowej.

e) ryzyka wystapienia_powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych
technologii:

Prowadzenic robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowigzujacymi przepisami

ppoz. 1 bhp zminimalizuje mozliwosé wystapienia powaznej awarii.

2. Usyluowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w szczegdlnosei
przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnodci samooczyszezania si¢ s$rodowiska i odnawiania
sig zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowar miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego ~ uwzgledniajace:

a) obszary wodno — blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:

Przedsigwzigeie bedzie realizowane poza miejscem wystgpowania obszaréw wodno - blotnych oraz innych

o plytkim zalegania wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy:
Przedmiotowe przedsigwzigeie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gdrskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gorskimi. Inwestycja przebiegaé bedzie czesciowo przez
tereny Lasku Lindego oraz w bezposrednim jego sgsiedztwic. Wycinka drzew i krzewow ograniczona
zostanie do niezbednego minimum, nie przewiduje sie znaczacego oddzialywania na tereny lesne.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wad
srodladowych:

Z przedlozonych materialow nie wynika, aby w bezposrednim rejonie inwestycji wystepowaly obszary

objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wad i obszary ochronne zbiornikdow wod sradladowych.

e) obszary wymagajace specjalngj ochrony ze wzgledu na wystepowanie catunkow rodlin i zwierzat lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetyeh ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy
ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest czesciowo w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu, dla ktorego aktualnie obowigzujacym aktem prawnym jest Rozporzadzenie Nr 3 Wojewody
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Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawiec Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42 poz. 870). Zgodnie z art. 24 ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zin.) na tereniec Obszaru Chronionego Krajobrazu
obowiazuje szereg zakazdw, jednakze zgodnie z zapisem ust. 2 pkt 3 ww. artykutu, nie dotycza one realizacji
inwestycji celu publicznego, do ktorego zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U, z 2010 1. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zaliczane jest przedmiotowe przedsigwzigeie,

Najblizszy obszar Europejskie} Sieci Ekologicznej Natura 2000 to Las Bielanski PLH140041 (obszar majacy
znaczenie dia Wspdlnoty, zaakceptowany decyzjq Komisji Furopejskiej z dnia 10 stycznia 2011 1. — numer
aktu normatywnego K (2010} 9669, wskazany do uznania za obszar Natura 2000), ktorego granice znajduja
sic w odleglodci okolo 800 m w kierunku péhnocnym od terenu inwestycji. Zgodnie ze Standardowym
Formularzem Danych do gléwnych zagrozen wyszezegdinionych dla tego obszaru zaliczana jest presja
urbanizujacego sie otoczenia. Konsekwencja tego procesu jest oslabienie tacznosci z systemem Korytarzy
ekologicznych miasta i podmigjskimi ostojami, wzrost penetracji lasu przez ludzi, mozliwe dalsze
pogorszenie stosunkow wodnych (przesuszenie), ekspansja obeych gatunkdw drzew 1 krzewodw oraz wzrost
zanieczyszezenia powietrza i wody w Rudawce.

Biorge pod uwage zakres i lokalizacj¢ przedsigwziccia, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy w zakresie
rodzaju i charakterystyki przedsiewziecia oraz jego usytuowania wzgledem roznych elementow srodowiska
przyrodniczego stwierdzono, iz realizacja i funkcjonowanie planowane] inwestycji nie begdzie znaczaco
negatywnie oddzialywaé na przyrode Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na przedmioty
ochrony i integralno$é obszaru Natura 2000 - Las Bielanski PLH140041, a tym samym na spdjnosc
Furopejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,

[y obszary. na ktoryeh standardy jakoéei srodowiska zostaly przekroczone;
7 przedlozonych materialow nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu wystepowaly
obszary, na ktérych standardy jakosei srodowiska zostaly przekroczone.

¢) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyezne, kulturowe lub archeologiczne:
Z zalaczonej dokumentacji nie wynika, aby w migjscu realizacji inwestycji wystgpowaly obszary
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestosc zaludnienia;
. I .. . . . . . 2
Gestos$é zaludnienia na terenie Dzielnicy Biclany wynosi 4137 os./km”.

1} obsrary przylegajace do jezior:
W bezposrednim sgsiedztwie inweslycji nie wystepuja jeziora.

7y uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk 1 obszarow ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan wymienionych
w pki 112 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru_geograficznego i Hezby ludnodci, na ktora przedsigwzigcie moze
oddzialywaé:

Ucigzliwosé na etapie realizacji inwestyeji ograniczona bedzie do bezposredniego sasiedztwa terenu objetego

pracami budowlanymi (bedzie to oddzialywanie kréotkotrwale, chwilowe, ktére ustapi po zakoficzeniu robdt).

Planowana budowa przyczyni si¢ do poprawy jakosci $rodowiska w rejonie analizowanej inwestycji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszezegolne elementy przyrodnicze:
Ze wzgledu na rodzaj planowane} inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi transgraniczne oddzialywanie
na srodowisko.

¢) wielkosei i Zlozonodei oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury techniczne;:
Na podstawie przeditozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze w zwiazku z realizacja przedsiewzigcia
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nic wystapia oddzialywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsigwzigeie nie bedzie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzaja wystapienie oddzialywan na etapie realizacji
i eksploatacji przedsiewzigcia. 7Z uwagi na skale i charakter przedsigwzigcia bezposrednie oddzialywania
bedaq mialy zasigg lokalny i ogranicza si¢ do terenu jego realizacji i eksploatacji.

e) czasu trwania, czestotliwosei i odwracalnosci oddzialywania:

Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia beda krotkotrwale i odwracalne, a te powstale
na etapie eksploatacji beda mialy charakter ciggly, skorelowany swojg wielkosciq i czasem trwania
z nat¢zeniem ruchu samochodowego na drodze.

Po przeprowadzonej analizie przedlozonych materialéw oraz biorge pod uwage powyzsze uwarunkowania
postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter opinii i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania
wymaganych odrebnymi przepisami decyzji. uzgodnien lub zezwolen.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalen

| AAaglin o

Otrzymujag:
1. Prezydent m. st. Warszawy

Pl. Starynkiewicza 7/9
02-015 Warszawa;,
2. ala.
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Dzielnicy Bielany
ul. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa.






